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CNC Plasma-Schneidanlage

PlasmaCut
3015 - PMX 105 Sync
Lagernummer :1069-2203

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : CNC Plasma-Schneidanlage
Fabrikat  : PlasmaCut
Typ  : 3015 - PMX 105 Sync
Baujahr  : 2024
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : 
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : Juni 2024, Zwischenverkauf vor
Frachtbasis  : 
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Zustand neu
Baujahr 2024
Lagernummer 2517
Lieferzeit Juni 2024, Zwischenverkau
Ursprungsland Deutschland
Preis 36950 ?
Leasingrate 750.09 ?
Arbeitsbereich 1500x3000 mm
Plasmastromquelle Hypertherm Powermax 105 S
Max. Blechstärke - Baustahl 22 mm
Max. Blechstärke beim Lochstechen - Baustahl 22 mm
Max. Blechstärke bei Trennschnitt 50 mm
Empfohlene Blechstärke (unlegierter Stahl) 19 mm
Stromstärke 105 A
Stromstärke / Einschaltdauer 105 A
Eilgeschwindigkeit 24 m/min
Wiederholgenauigkeit 1/10 mm
Max. Auflagegewicht 400 kg/m²
Länge 3560 mm
Breite 1960 mm
Höhe 1500 mm
Gewicht 650 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Druckluft betriebene Plasmaquelle HYPERTHERM Powermax 105 Sync
CNC-Workbench Software (externer PC nicht inkludiert)
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CNC Plasma-Schneidanlage

PlasmaCut
3015 - PMX 105 Sync
Lagernummer :1069-2203

Einstellbare Laufrollen
Präzisions-Profilschienenführung (HiWin)
Spielfreier HTD-Zahnriemen
Antrieb über Schrittmotoren
Stabile Rahmenkonstruktion
Einzeln erneuerbarer Auflagerost
Wasserwanne als Funkenfang
Schwimmende Brennerlagerung in Verbindung mit austauschbaren Gleitschrauben, sorgt für eine konstante
Schneidhöhe
Handbedienung für bequemes Verfahren und Einrichten am Werkstück
Betriebsanleitung auf DEUTSCH
Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

INKL. FOLGENDER OPTIONEN:
Höhenregulierung automatisch über Lichtbogenspannung
Einrichtlaser
Absaugbrücke (Vorbereitung für Absaugung DN160mm)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Plasma-Schneidanlage/PlasmaCut/3015_-_PMX_105_Sync/1069-2203
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CNC Plasma-Schneidanlage

PlasmaCut
3015 - PMX 105 Sync
Lagernummer :1069-2203

MASCHINEN-BILDER

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

HESSE+CO Maschinenfabrik GesmbH Industriezentrum NÖ-Süd Seite: 3/3

Straße 4 Objekt 8  · 2351 Wiener Neudorf  Fon: +43/2236/638 70-0 · office@hesse-maschinen.com

/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1069/6oben-12372-big-4ab68f42e336696cb2d9fdce42452278f6e4161e.JPG
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1069/handbedienung-12373-big-2d6d4cd6859bb0ed19c3eb07d8114c28fcad429c.JPG
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1069/plasmacut_cnc_frontal-1024x683-12371-big-3e722bb50588b080477fcf87854f7dd97741f95a.JPG

