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CNC Dreh- und Fräszentrum

DMG-GILDEMEISTER
CTX beta 1250 TC
Lagernummer :1105-03915

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat  : DMG-GILDEMEISTER
Typ  : CTX beta 1250 TC
Baujahr  : 2014
Steuerungsart  : SIEMENS 840
Steuerung  : SIEMENS 840
Lagerort  : HAGUENAU FRANCE
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : nach Absprache
Frachtbasis  : ab Standort
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser 390 mm
Drehlänge 1250 mm
Steuerung SIEMENS 840
Maschinengewicht ca. 11 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
DMG GILDEMEISTER CTX beta 1250 TC 
..fraeskopt 
..Angetriebene Werkzeuge: ja 
..Anzahl c-Achsen 2 
..Anzahl y-Achsen 1 
..Anzahl b-Achsen 1 
ARBEITSBEREICH DREHEN 
..Umlaufdurchmesser (max) 500 mm 
..Drehdurchmesser (max) 390 mm 
..Spanndurchmesser für Stangenarbeiten (max) 102 mm 
..Werkstücklänge (max) 1250 mm 
HAUPTSPINDEL 
..Drehzahlbereich bis 5000 /min 
..Antriebsleistung (max.) 34 kW 
..c-Achse: ja 
reitstok

..Verfahrweg Z-Achse 1300 mm

..Verfahrweg X-Achse 450 mm

..Verfahrweg Y-Achse 200 mm
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CNC Dreh- und Fräszentrum

DMG-GILDEMEISTER
CTX beta 1250 TC
Lagernummer :1105-03915

..Drehbereich b-Achse 220 Â°

..Anzahl Werkzeugpositionen (gesamt) 24

..- Drehzahlbereich bis 12000 /min der fraespindel

..- Antriebsleistung 22 kW

WERKZEUGMAGAZIN
..Anzahl Werkzeugpositionen 24
ZUSATZAUSRÜSTUNG DREHEN
..Spannfutter 1
..Späneförderer: ja
..Kühlmitteleinrichtung: ja
..Kühlmittelzufuhr durch fraeskopf: ja

-Hohlspannzylinder mit Stangendurchlaß
-Spannmittel Hauptspindel: Schunk Rota NCD 315

-Scharnierbandspäneförderer
-verstärkte Kühlmittelpumpe [ab 8 bar] 12 bar, 23 l/min
-Y-Achse 
-B-Achse ±110°

-absolute, direkte Wegemesssysteme in X,Y,Z
-Kühlsystem für Spindelmotore,Motorkonsole,
-Dreh-Frässpindel, B-Achs Torquemotor
USB + Ethernetschnittstelle 

-Kühlmittelspülpistole 
-autom. Schiebehaubenbetätigung 
-5-Achsen Simultanbearbeitung 

-Schaltschrankkühlaggregat

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/DMG-GILDEMEISTER/CTX_beta_1250_TC/1105-03915
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CNC Dreh- und Fräszentrum

DMG-GILDEMEISTER
CTX beta 1250 TC
Lagernummer :1105-03915

MASCHINEN-BILDER
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