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CNC Drehmaschine

QUICK TECH
XP4-60SM
Lagernummer :1129-1047

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : CNC Drehmaschine
Fabrikat  : QUICK TECH
Typ  : XP4-60SM
Baujahr  : 2006
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : Polen
Herkunftsland  : Taiwan
Lieferzeit  : Sofort
Frachtbasis  : 0
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser - mm
Drehlänge - mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Achse Y, angeriebene Werkzuege, Gegenspindel, Stangenmagazin
Baujahr: 2005
Ursprungsland: Taiwan
Spindeldurchlass: 60 mm
Max Stangendurchmesser: 55 mm
Vorschub Achsen X/Y/Z: 250/380/330 mm
Werkzeuge auf dem Streifen: 22 St. (dabei 9 angetriebene Werkzeuge)
Spindeldrehzahlbereich: 4 000 U./min
Steuerung: CNC QUICK TECH   

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Drehmaschine/QUICK_TECH/XP4-60SM/1129-1047
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CNC Drehmaschine

QUICK TECH
XP4-60SM
Lagernummer :1129-1047
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