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CNC Dreh- und Fräszentrum

DUGARD
EAGLE 100
Lagernummer :1129-114

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : CNC Dreh- und Fräszentrum
Fabrikat  : DUGARD
Typ  : EAGLE 100
Baujahr  : 2003
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : Polen
Herkunftsland  : Taiwan
Lieferzeit  : Sofort
Frachtbasis  : 
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser 250 mm
Drehlänge 290 mm
Maschinengewicht ca. 2,8 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Reitstock, Stangenlader
Baujahr: 2003
Ursprungsland: Taiwan
Drehdurchmesser über dem Bett: 470 mm
Max Drehdurchmesser: 250 mm
Max Drehlänge: 290 mm
Spindeldurchlass: 32 mm
Vorschub Achsen X/Z: 150/320 mm
Revolverkopf: 10 St.
Spindeldrehzahl: 6 000 U./min
Motorleistung: 7,5 kW
Gewicht: 2 800 kg
Steuerung: CNC FANUC 0-TD   

VIDEO-LINKS
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CNC Dreh- und Fräszentrum

DUGARD
EAGLE 100
Lagernummer :1129-114

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Dreh-_und_Fraeszentrum/DUGARD/EAGLE_100/1129-114
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CNC Dreh- und Fräszentrum

DUGARD
EAGLE 100
Lagernummer :1129-114

MASCHINEN-BILDER
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