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CNC Drehmaschine

HYUNDAI
HIT 8 S	
Lagernummer :1129-587

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : CNC Drehmaschine
Fabrikat  : HYUNDAI
Typ  : HIT 8 S	
Baujahr  : 1995
Steuerungsart  : CNC SIEMENS 810 
Steuerung  : CNC SIEMENS 810 
Lagerort  : Polen
Herkunftsland  : Koreanische Republik
Lieferzeit  : sofort
Frachtbasis  : 
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser 160 mm
Drehlänge 285 mm
Steuerung CNC SIEMENS 810
Maschinengewicht ca. 2,7 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Typ:				HIT 8 S	
Baujahr:			1995
Steuerung:			CNC SIEMENS 810 
Ursprungsland:		Korea
Reitstock, Stangenmagazin
Max Drehdurchmesser über dem Bett: 300 mm
Max Drehdurchmesser:		160 mm
Max Drehlänge:			285 mm
Vorschubi X/Z:			100/290 mm
Spindeldurchlass:			50 mm
Revolverkopf:				8 St
Pinolenhub:				95 mm			
Max Spindeldrehzahlbereich:	60 - 6 000 U./min
Gewicht:					2 700 kg
Anschlussbedarf:				24 kVA
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CNC Drehmaschine

HYUNDAI
HIT 8 S	
Lagernummer :1129-587

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/CNC_Drehmaschine/HYUNDAI/HIT_8_S/1129-587
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CNC Drehmaschine

HYUNDAI
HIT 8 S	
Lagernummer :1129-587

MASCHINEN-BILDER
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