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2A622-1

Lagernummer :1129-627

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart : Bohrzentrum
Fabrikat : 2A622-1
Typ :

Baujahr . 1977
Steuerungsart

Steuerung

Lagerort : Polen
Herkunftsland : Russland
Lieferzeit : sofort
Frachtbasis

Preis : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

x-Weg 2000 mm
y-Weg 1000 mm
z-Weg 1000 mm
Bohrdurchmesser 110 mm
Gesamtleistungsbedarf 25 kw
Maschinengewicht ca. 18,2 t

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Typ: 2A622-1

Baujahr: 1977

Ursprungsland: Russland
Digitalanzeige

Tisch: 1120 x 1 250 mm
Arbeitsbereich:

Achse X: 2 000 mm

Achse Y: 1 000 mm

Achse Z: 1 000 mm

Achse W: 710 mm

Achse B: 360°
Spindeldurchmesser: 110 mm
Spindeldrehzahlbereich: 10 -1 250 U./min
Max Werksticksgewicht auf dem Tisch: 5000 kg

Anschlussbedarf: 25 kW
Gewicht: 18 200 kg
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VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Bohrzentrum/2A622-1//1129-627

Technische Daten gemaR Herstellerangaben / Dokumentation

INTER-PLAST Seite: 2/3
-42-209 Czestochowa Fon: +48 343 627 904 - iweta@inter-plast.com.pl


https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Bohrzentrum/2A622-1//1129-627

&5 inter-plast
2A622-1 V’ p

Lagernummer :1129-627

MASCHINEN-BILDER
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