Glasleistensage

HECHT

Exenso DS350E - Video -
Lagernummer :1305-2718

MASCHINEN-DATEN
Maschinenart : Glasleistensage
Fabrikat : HECHT

Typ : Exenso DS350E - Video -
Baujahr : Vorf?hrmaschine
Steuerungsart : jalCNC
Steuerung : jalCNC

Lagerort : Oberkochen
Herkunftsland : Deutschland
Lieferzeit : Nach Absprache
Frachtbasis : ab Lager

Preis : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Motoren 2 Stiuck
Arbeitslange 3000 mm
Steuerung ja/CNC
LademaRe Lx B x H 4000 x 1500 x 1500 mm
Gewicht 800 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
HECHT Doppelgehrungssage Exenso DS350E - 3000 mm

Fur Holzglasleisten, Sprof3en, Profilleisten, Aluminiumleisten, usw.

Pos. 1.1 Artikelnummer 942.5103

HECHT Exenso DS350E

- Arbeitslange 3000 mm

- Schwenkbereich 22,5° (Innen) bis 135°(AulRen)

- rechter Kopf verfahrbar

- Sageblattaufnahme @ 350 mm

- Incl. 1 Stck. Mittelstitze.

- Klemmen der Aggregate pneumatisch.

- Positioniersteuerung Exenso DS3 mit Touch-Panel-15? Display im
staubgeschiitzten Monitorgehause.

- 3- Achs Steuerung, 1 Langsachse und 2 Schwenkachsen.

- Eingabe der Schnittdaten per Hand

- Verarbeiten von Daten aus einer Zuschnittliste (Datensatz nach Vorgabe)
- Verarbeiten von Messstabdaten (Funkmessschieber GMF)

Technische Daten gemaR Herstellerangaben / Dokumentation

Engelfried Maschinentechnik GmbH Seite: 1/6
Elisabethenstr. 41 - 73432 Aalen Fon: (0049)07361-98660 - info@engelfried.com


/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-2718-22092023170948514.jpg

HECHT

Lagernummer :1305-2718

- Ethernetanschluss 10/100 (TCP/IP)
- USB Schnittstelle
- Incl. Schaltschrank, Motor und Softwarelizenzen.

Pos. 1.2 Artikelnummer 942.5997
DS Vorschubeinrichtung pneumatisch

Pos. 1.3 Artikelnummer 942.5236

DS Werkstiickspannung kombiniert

Kombinierte Werksttickspannung bestehend aus:

Schwenkspanner pneumatisch- zur Spannung des Materials von oben.

(Freier Zugang zum Arbeitstisch)

Horizontaler Spanner pneumatisch - Verdrehsicherer Spannzylinder mit Drucksttck.
Die Spanner sind Uber die Steuerung der S&ge einzeln anwahlbar.

Auch kann die Spannfolge Uiber Steuerung eingestellt werden.

Inklusive Sicherheits-Vorspanndruck

Lieferumfang: 1 Schwenkspanner / 1 Horizontalspanner

Pos. 1.4 Artikelnummer 723.0121
DS Sageblatt HM 350x3,0/2,2/30 Z 100 (Holz G5)
Schrag-/ Schrag-/Flachzahn - Positiv

Pos. 1.5 Artikelnummer 942.5201

ES / DS Werkstiickspannung von vorne

- 2 Stiick Spannzylinder verdrehgesichert
- 2 Stick Zylinderhalter mit Klemmhebel

Pos. 1.6 Artikelnummer 942.5241
DS350 Tischauflagen Genutet "Standard"

Pos. 1.7 Artikelnummer 942.5237

DS Software "Uberlange" (Folgeschritte miissen bestatigt werden)
Ablaufsteuerung incl. Hardware. Nach Eingabe eines Zuschnittmal3es > max.
Zuschnittlange der Anlage erfolgt der Zuschnitt getaktet. (Linkes Aggregat
schneidet, Rechtes Aggregat verschiebt das Materialund schneidet

auf Mal3.)

Artikelnummer 945.2007
Verpackung DS350 (Transportgestell)

Gesamtpreis in dieser Ausfiihrung - auf Anfrage!

Optionen mit Mehrpreis auf Anfrage:

Artikelnummer 944.1023
GMF Messschieber 3000mm Komplettset (1500mm plus Verlangerung 1500mm)
incl. Ladegerat und Empfanger.
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Eine robuste Alu ? Messschiene mit einem Messbereich von 3.000 mm ist
ideal fur die Vermessung der Glasleisten.

Funktionsweise

Fur den Einsatz an Tiren und grof3en Fensterfliigeln kann der Messschieber GMF
sicher und schnell mechanisch bis zu einer Messlange von 3.000 mm erweitert
werden.

Basislange: 1.500 mm

Verlangerung: 1.500 mm, automatische Erkennung

Genauigkeit von £0,1mm

Auflésung von 0,02 mm.

Mafibertragung tiber Funkschnittstelle zur Steuerung oder zum PC.
Microcontroller-Ladegerat fur Akkupack 100-240V Eingangsspannung und
Netzadapter fir Euro/UK/US/AUS.

Artikelnummer 945.2006
Verpackung GMF Rohr @220x2000 mm

Artikelnummer 942.5241

DS350 Tischauflagen Genutet nach Kundenmuster

Die montierten Tischauflagen werden nach Kundenzeichnung
gefrast

Ansteuerung durch Ihre Fensterbausoftware:

Kein Problem: Die Softwareabteilung von Hecht hilft lhnen auch beim Anpassen
Ihres bestehenden Datensatzes fiir die Ubergabe an die Sage!
Preis nach Aufwand, bitte fragen Sie uns an!

Bitte beachten Sie bei unseren Neumaschinenangeboten auch Optionen wie
Arbeitslange 4.000 mm

Hydro-pneumatischer Sagevorschub (bei Alu)

Spruheinrichtung fir Aluminium S&gen

Funkmesstab

und vieles mehr!

(Technische Angaben laut Hersteller -ohne Gewahr!)
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https://www.youtube.com/watch/m9refkO7OGI
https://www.youtube.com/watch/m9refkO7OGI
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WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Glasleistensaege/HECHT/Exenso_DS350E_-_Video_-/1305-2718
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