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Dickenhobelmaschine

PANHANS
436/100
Lagernummer :1305-5304

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Dickenhobelmaschine
Fabrikat  : PANHANS
Typ  : 436/100
Baujahr  : neu
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : ab Werk
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : Nach Absprache
Frachtbasis  : ab Werk
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 630 mm
Hobelhöhe 3,300 mm
Motorleistung 7,5 kW
Anzahl der Hobelmesser 4 St.
Vorschubgeschwindigkeit 7 + 14 m/min.
Lademaße L x B x H 1070 x 1200 x 1060 mm
Gewicht 1050 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Panhans Dickenhobelmaschine 436/100
----------------------------------------

TECHNISCHE DATEN
----------------------------------------
Hobelbreite 630 mm
Hobelhöhe 3 ? 300 mm
Spanabnahme max. 8 mm
Dickentischlänge 1100 mm
Messerwellendrehzahl 5000 U/min
Motorleistung Vorschub 0,55 / 0,75 kW / 0,75 / 1,0 PS
Absaugstutzen Ø 160 mm links, rechts verwendbar
Vorschubgeschwindigkeit 7 + 14 m/min
Motorleistung 7,5 kW / 10 PS
Spannung 400 V / 50 Hz
Platzbedarf ca. 1070 x 1200 x 1060 mm

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation
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Dickenhobelmaschine

PANHANS
436/100
Lagernummer :1305-5304

Farbe RAL 7035 Lichtgrau und
RAL 5000 Violettblau
Gewicht netto ca. 1050 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
----------------------------------------
Solider deutscher Maschinenbau
Zum Dickenhobeln für Hobelbreite bis zu 630 mm und Hobelhöhe von 3 bis 300 mm, 
kompakte und ergonomische Maschinenabmessungen
Im Werk eingehobelt
PANHANS-Vollstahlmesserwelle Ø 125 mm mit 4 Stück Tersa Wendemesser
Pendelnd gelagerte Vorschubwalzen
Segmentierte Gummiein- und Gummiauszugswalze mit Ø 90 mm sorgen für sanften und 
sicheren Werkstückeinzug
Mit Gliederdruckbalken
Elektrische Höhenverstellung des Dickentisches, kippsicher auf 4 
Trapezgewindespindeln
Mit feinst gehobeltem Dickentisch
Positioniersteuerung 4,3" Touchscreen
Zwei Vorschubgeschwindigkeiten: 7 + 14 m/min
Automatischer Stern-Dreieickanlauf
Mechanische Motorbremse
Absaugstutzen Ø 160 mm, links oder rechts verwendbar
CE-Konform
GS geprüft
---------------------------------------
Preis in o.g. Ausführung auf Anfrage!

Weiteres Zubehör und Optionen sowie komplette Preisliste auf Anfrage!

(technische Daten laut Hersteller - ohne Gewähr!)

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Dickenhobelmaschine/PANHANS/436_100/1305-5304
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Dickenhobelmaschine

PANHANS
436/100
Lagernummer :1305-5304

MASCHINEN-BILDER
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