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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Vierseitenhobelmaschine
Fabrikat  : HOMAG
Typ  : Mouldteq M-300 Fenster
Baujahr  : neuwertig
Steuerungsart  : powerControl
Steuerung  : powerControl
Lagerort  : Deutschland
Herkunftsland  : Deutschland
Lieferzeit  : 4 Wochen
Frachtbasis  : ab Lager
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Spindeln 6 St.
Arbeitsbreite 250 mm
Hobelhöhe 160 mm
Abrichttischlänge 2500 mm
Vorschubmotor 4 kW
Vorschubgeschwindigkeit 6 bis 24 m/min.
Maße (Länge/Breite/Höhe) 4800x1900x2150 mm
Maschinengewicht ca, 5400 kg
Steuerung powerControl

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
HOMAG Mouldteq M-300 (OPTIMAT LPP-306)
--------------------------------------
Vierseitenhobelmaschine in Fensterversion
mit elektronischer Axial- und Radialverstellung der Spindeln.

Vorteile:
--------------------------------------
- Flexibilität dank variablem Vorschub und einstellbarer Spindeldrehzahl
- Intuitive Maschinenbedienung durch powerTouch2
- Schnelles Rüsten mittels proLock Spindelklemmung
- Hohe Präzision durch massiven Gusseisenständer
- Ideale Kraftübertragung, da jede Spindel mit einem eigenen Motor
angetrieben wird

Technische Daten Kurzfassung
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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

--------------------------------------
Anzahl der Spindeln: 6
Arbeitsbreite: 250 mm
Arbeitshöhe: 160 mm
Abrichttischlänge: 2500 mm
Spindeldrehzahl: stufenlos regelbar 4.000 - 8.000 U/min
Vorschubgeschwindigkeit: bis 24 m/min
FENSTERPAKET
Maschine ohne Bearbeitungswerkzeuge

Ausführlicher Beschreibung des Herstellers 
komplette Beschreibung siehe PDF anbei):
--------------------------------------
Hobel- und Profiliermaschine mit 6 Arbeitsspindeln.

Arbeitsbreite min. 10 mm
Arbeitsbreite max. 250 mm

Arbeitshöhe min. 10 mm
Arbeitshöhe max. 160 mm

STEUERUNG:
--------------------------------------
powerControl mit powerTouch MOULDTEQ M-300
Modernes Steuerungssystem basierend auf Windows-PC

Aufgabetisch 2.500 mm
Automatische Gleitmittelpumpe
Schmierimpulse werden in powerTouch anhand der
Laufmeter eingestellt.

Breitengesteuertes Führungslineal LPP306
Das Lineal ist mit der linken Spindel
gekoppelt, die Verstellung wird pneumatisch
unterstützt und nach dem Erreichen der Soll-
Position pneumatisch geklemmt.
Lineal muss nicht separat von Hand eingestellt werden

VORSCHUB:
--------------------------------------
Vorschubgeschwindigkeit min. 6 m/min, max. 24 m/min
Vorschubmotorenleistung 4 kW

Positionierung des Vorschubträgers
Die Positionierung erfolgt über powerTouch.

SPINDELN ALLGEMEIN:
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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

--------------------------------------
Werkzeugspannsystem
ProLock Schnellspannsystem an allen Werkzeugspindeln
Schneller und komfortabler Werkzeugwechsel

Vierfache Spindellagerung
Je zwei paarig geschliffene Lager im Bereich
der Riemenscheibe und des Spindelflansches
Lange Standzeiten und eine gleichbleibende Rundlaufpräzision

ERSTE UNTERE SPINDEL:
--------------------------------------
Spindelmotorenleistung 7,5 kW
Siemens IE3 Energiesparmotor
Leistung: 7,5 kW
Drehzahlbereich: 6.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 281 mm
Anlage kann ohne Fügefalzfräser (Werkzeug) nicht betrieben werden

ERSTE RECHTE SPINDEL:
--------------------------------------
Spindelmotorenleistung 7,5 kW, regelbar
Siemens IE3 Energiesparmotor
Spindeldrehzahl stufenlos regelbar
Leistung 7,5 kW
Drehzahlbereich 4.000 U/min bis 8.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 176 mm

Motorische Positionierung radial
Motorische Positionierung axial

ERSTE LINKE SPINDEL:
--------------------------------------
Spindelmotorenleistung 7,5 kW, regelbar
Siemens IE3 Energiesparmotor
Spindeldrehzahl stufenlos regelbar
Leistung 7,5 kW
Drehzahlbereich 4.000 U/min bis 8.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 176 mm

Motorische Positionierung radial
Motorische Positionierung axial

ERSTE OBERE SPINDEL:
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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

--------------------------------------
Spindeldrehzahl stufenlos regelbar
Leistung 7,5 kW
Drehzahlbereich 4.000 U/min bis 8.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 266 mm

Motorische Positionierung radial
Motorische Positionierung axial

ZWEITE OBERE SPINDEL:
--------------------------------------
Spindeldrehzahl stufenlos regelbar
Leistung 7,5 kW
Drehzahlbereich 4.000 U/min bis 8.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 266 mm

Motorische Positionierung radial
Motorische Positionierung axial

Glasleistenaustrennung
Bei angewählter Funktion taktet der Druckschuh
(in Durchlaufrichtung) nach links und bringt
gleichzeitig den Spaltkeil und die Rückschlagsicherung
in Position
- Auch mit aufgespannter Glasleistensäge können
  Werkstücke bis min. 10 mm Höhe produziert
  werden
- Keine manuelle Einstellung erforderlich
- Zum Austrennen der Glasleiste gibt es nur
eine Axialposition der Glasleistensäge

ZWEITE UNTERE SPINDEL:
--------------------------------------
Spindeldrehzahl stufenlos regelbar
Leistung 7,5 kW
Drehzahlbereich 4.000 U/min bis 8.000 U/min
Spindeldurchmesser 40 mm
Spindellänge 266 mm

Elektronische Doppelanzeige radial
SOLL-Werte werden von powerTouch vorgegeben,
IST-Werte werden durch Handkurbel manuell eingestellt.

Motorische Positionierung axial
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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

Technische Angaben laut Hersteller - ohne Gewähr!
Bilder nicht original da noch nicht vorhanden, zeigen baugleiches Modell

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Vierseitenhobelmaschine/HOMAG/Mouldteq_M-300_Fenster/1305-2727
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Vierseitenhobelmaschine

HOMAG
Mouldteq M-300 Fenster
Lagernummer :1305-2727

MASCHINEN-BILDER

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation

Engelfried Maschinentechnik GmbH  Seite: 6/6

Elisabethenstr. 41 · 73432 Aalen  Fon: (0049)07361-98660 · info@engelfried.com

/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175614298.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175632677.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175646614.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175650545.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175653182.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175659672.jpg
/var/www/vhosts/lagermaschinen.com/httpdocs/machinedocs/1305/1305-6806-17102023175706431.jpg

