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Bandsägeautomat - Horizontal

KASTO
TEC AC 5 KPC
Lagernummer :2022-10019

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart  : Bandsägeautomat - Horizontal
Fabrikat  : KASTO
Typ  : TEC AC 5 KPC
Baujahr  : 2016
Steuerungsart  : 
Steuerung  : 
Lagerort  : 
Herkunftsland  : 
Lieferzeit  : 
Frachtbasis  : 
Preis  : auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Schnittdurchmesser 530 mm

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
KASTOtec A 5

Schnittbereiche:

Schnittbereich rund	530	mm
Schnittbereich vierkant H x B	530 x 530	mm
Schnittbereich flach H x B	530 x 630	mm
Bündelschnittbereich H x B (Option)	530 x 630	mm
Spannbereich	0 ? 630	mm
Kleinste zu sägende Abmessung	10 x 10	mm
Kleinste Abschnittlänge	6	mm
Kürzeste Reststücklänge im Automatikbetrieb
(nur bei geometrisch einwandfreien Flächen möglich)	35	mm
Kürzeste Reststücklänge im Einzelschnitt	10	mm

Maße und Gewichte:

Länge ca.	2.225	mm
Breite inkl. Späneförderer	5.215	mm
Höhe (Sägerahmen abgesenkt) ca.	2.415	mm
Höhe (Sägerahmen in Höchststellung) ca.	2.680	mm
Materialauflagehöhe	700	mm
Gesamtgewicht	5.500	kg
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Bandsägeautomat - Horizontal

KASTO
TEC AC 5 KPC
Lagernummer :2022-10019

Leistungsmerkmale:

Gesamt-Anschlusswert	9,5	kW
Antriebsleistung Sägemotor	5,5	kW
Antriebsleistung am Laufrad	5,23	kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos 50-/60-Hz-Ausführung	12 - 120	m/min

Automatische Materialvorschublänge einfach	600	mm
Automatische Materialvorschublänge mehrfach	9.999	mm

Spannkraft Maschinenspannstock	2.000 - 10.000	N
Spannkraft Vorschubspannstock	2.000 - 20.000	N

Sägebandabmessung	7.675 x 54 x 1,6	mm

Kühlmittel:	Volumen des Kühlmittelbehälters 185 l, Pumpenleistung bei 3 m Förderhöhe 25 l/min

Lackierung:	Maschinenständer	anthrazitgrau	RAL 7016 Strukturlack
	Maschine	lichtgrau	RAL 7035 Strukturlack
	Sägeeinheit	reinorange	RAL 2004 Strukturlack

Druckluftanschluss:	ca. 6 bar/20 l/min erforderlich

Lieferumfang von der Grundmaschine

KASTO Sägemaschinen-Steuerung BasicControl

Sägemotor frequenzgeregelt

Laufradanordnung zentrisch

Sägebandspannung hydraulisch, elektronisch überwacht

Späneräumbürste hydromotorisch angetrieben

Spannstockanlage beidseitig vom Sägeband spannend

Spannkraftreduzierung für beide Spannstockanlagen

Material-Freihubeinrichtung in beiden Spannstockanlagen

Material-Freihubeinrichtung für Materialvorschub

KASTO Universalhydraulik

Spezialspäneförderer in schwerer Ausführung
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Bandsägeautomat - Horizontal

KASTO
TEC AC 5 KPC
Lagernummer :2022-10019

Spülschlauch

Bi-Metallsägeband

Klebeanker zur Verdübelung der Maschine

1 Bedienungsanleitung nach DIN EN ISO 12100 gemäß Lieferbedingungen

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Pos. 2010	KASTO Sägemaschinen-Steuerung EasyControl

-	PC-Steuerung auf Basis eines festplattenlosen Industrie-Panels mit 10? Touch-Farbdisplay
-	Betriebssystem Windows CE
-	Integrierte Soft-PLC (Programmiersprache STEP 7) mit Feldbusschnittstelle Profibus DP
-	Netzwerk-Schnittstelle Ethernet TCP/IP
-	Werkstattorientierte Bedienung und Menüsteuerung sowie Maschinenbedienung (Einrichten) über Touchscreen
-	Anlagenvisualisierung, Anlagendiagnose für sämtliche Betriebszustände, Fehlermeldung im Klartext
-	Onlinesprachumschaltung zwischen Deutsch und Kundensprache (weitere Sprachen und von Lateinisch
abweichende Zeichensätze optional)

Auftrags- und Materialverwaltung über Datenbankfunktionalität

-	Automatische Zuordnung der Schnitttechnologie für die entsprechenden Materialqualitäten nach
DIN-Bezeichnung alternativ Stahlschlüssel und des eingesetzten Sägeblattes (HSS oder HM). Dies bedeutet
Technologieführung für optimale Sägeergebnisse und Schnittzeiten.
-	Speichermöglichkeit von bis zu 500 Materialdaten (Materialkennziffern alphanumerisch). Auf Wunsch gegen
Mehrpreis erweiterbar.
-	Auftragsspeicher für die Eingabe von 200 Längen-/Stückzahlkombinationen, Originalmaßeingabe bei
Mehrfachvorschub. Korrekturmöglichkeit für die in Bearbeitung befindlichen Aufträge in Bezug auf
Abschnittlänge, Soll-Stückzahl und Sortierposition. Auf Wunsch gegen Mehrpreis erweiterbar.
-	Auftragseingabe wahlweise in vorgegebener Reihenfolge oder sortiert nach Materialkennziffer und Abschnittlänge
sowie automatisches Zusammenfassen dieser Aufträge. Vorwahlmöglichkeit von Schopf- bzw. Anschnitt bzw.
sofortigem Produktionsschnitt bei Materialwechsel.
-	Nachträgliches Einfügen von Eilaufträgen in die bestehende Programmfolge möglich
-	Für jeden Sägeauftrag erfolgt automatisch die Berechnung des Materialbedarfs oder bei Eingabe der
Rohstangenlänge die mögliche Stückzahl pro Materialstange.
-	KASTO Restoptimierung zur optimalen Materialausnutzung, ausgehend von der tatsächlich verbleibenden
Restlänge
-	Anzeige der Bearbeitungszustände für jeden Sägeauftrag während des Betriebes
-	Löschen einzelner Sägeaufträge, abgearbeiteter Sägeaufträge oder des kompletten Auftragsspeichers
außer im aktiven Auftragsblock während des Betriebes möglich
-	Steuerung für KASTO Zufuhreinrichtungen mit der Möglichkeit der Vorlage von verschiedenen
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Bandsägeautomat - Horizontal

KASTO
TEC AC 5 KPC
Lagernummer :2022-10019

Materialabmessungen bzw. gleichen Materialabmessungen
-	Überwachung des Schnittverlaufes über BandControl. Bei Überschreiten von 75 % des vorgegebenen
Verlaufswertes reduziert sich der Sägevorschub automatisch um 25 %. Diese automatische Reduktion kann max.
2-mal erfolgen, danach schaltet die Maschine bei Erreichen des maximalen Verlaufswertes automatisch ab.
-	Überwachung der Kühlmittelmenge über FlowControl. Bei zu geringer Kühlmittelfördermenge schaltet die
Maschine automatisch ab.
-	Überwachung der Mindestbandgeschwindigkeit über SpeedControl. Bei Unterschreiten der
Mindestbandgeschwindigkeit schaltet die Maschine automatisch ab.
-	Automatische Reststückentsorgung (nicht bei Maschinen mit Schrägmagazin lieferbar).

Das KASTO Steuerungskonzept ermöglicht eine schnelle, einfache und zuverlässige Maschinenbedienung.

Pos. 3262	KASTO Performance Cutting (KPC) für optimierten Einsatz von Hartmetall- und
Bi-Metall-Sägebändern

Nur in Verbindung mit den Steuerungen EasyControl lieferbar.

Durch den Einsatz der KPC-Technologie können die aktuell üblichen Schnittzeiten beim Einsatz eines
beschichteten Hartmetall-Sägebandes um zusätzlich ca. 30 ? 50 % reduziert werden.

Bestehend aus:
-	Schwerer, frequenzgeregelter Sägebandhauptantriebseinheit mit 15 kW Antriebsleistung (Gesamtantriebsleistung
19 kW), Antriebsleistung am Sägeband 14 kW
-	Bandgeschwindigkeit 20 ? 180 m/min
-	Sägevorschubsteuerung mit Anschnitt- und Ausschnitttechnologie
-	Schnittflächenabhebung (beidseitige Schnittflächenerweiterung). Bei der Rückhubbewegung des
Sägebandes wird der Schnittspalt beidseitig erweitert (Europapatent Nr. EP-0967041).
-	Spezialsägebandführung mit integrierter Kühlmittelzuführung
-	Sägebandreinigung durch zwei beidseitig angeordnete rotierende Doppelbürsten. Jede Einrichtung ist
hydromotorisch angetrieben und je nach Verschleiß manuell nachstellbar.
-	Kühlmittelpumpe in verstärkter Ausführung, Förderleistung 25 l/min bei 5 m Förderhöhe
-	zusätzlicher flexibel einstellbarer Kühlmitteldüse
-	KASTO TrumGuides (stoßdämpferunterstützte Führungselemente). Anordnung am Rücklauftrum des
Sägebandes zur zuverlässigen Dämpfung von Schwingungen am Sägeband.
-	Späneförderer mit einer an das größere Spänevolumen angepassten Fördergeschwindigkeit

In Verbindung mit Pos. 3326 Motorische Späneräumbürstenhöhen-einstellung ist ein bedienerunabhängiger
und optimierter Einsatz der KPC-Technologie möglich.

Bei Bestellung dieser Position Sägebandabmessung bei der KASTOtec A 5 7.675 x 54 x 1,6 mm.
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KASTO
TEC AC 5 KPC
Lagernummer :2022-10019

VIDEO-LINKS

WEB-LINK
https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Bandsaegeautomat_-_Horizontal/KASTO/TEC_AC_5_KPC/2022-10019
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MASCHINEN-BILDER
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